ΦΚΥΟΙΛΕΟ 


ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ μμ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ! Η Ελ-. 


ΠΒΑΡΙΕΕ 
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ΣΤΟΙΧΑ, ΤΟ ΞΚΥΘΙ)ΑΒΏ και ΤΟ ΒΑΡΙΕΗ. Η «ΠΤΗΣΗ» ΕΓΙΙΧΕΙΡΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΕΝΔΙΑ- 


ΦΕΡΟΝ. 


σκαφώὼν του αντιπαλοι στο ἐδαφος, 

καθως και η αδρανοποίηση των αερο- 
δρομίων του, εμφανίστηκε σαν µέσο αερο- 
πορικής υπεροχἠς απὀ το Δεύτερο Παγκόὸ- 
σµιο Πόλεμο, Αλλά το πλέον χαρακτηριστικὀ 
παράδειγµα ποι! αποδεικνύει την αποτελε- 
σµατικότητα αυτής της τακτικής είναι η αι- 
Φνιδιαστική ισραηλινη επίθεση του 1967 
Εναντίον της Αιγήπτου που εἰχε σαν αποτε- 
λεσμα την αχρήστειση 16 αεροδρομίων και 
την καταστροφή 393 αεροσκαφὠν στο ἐδα- 
φος 
Από τότε, πολλὰ ἐχοιν αλλάξει, τόσο στον 
τρόπο που γίνονται αυτες οι επιδροµες, οσο 
και στον τρόπο αντιμετὠπισής τους, Η κατα- 
στροφή αεροσκαφών στο εδαφος στην εΠπΟ- 
χἡ µας αποτελεί µια ιδιαίτερα δύσκολη απο- 
στολή, καθώς τα αεροσκάφη βρίσκονται προ- 
στατευµένα σε ειδικά - ενισχυµένα µε τσιμε- 
ντο και χάλυβα υπόστεγα. Αλλά και η αχρή- 
στεµση των διαδρόμων απογείωσης δεν εἶναι 
Εεύκολο πράγμα, καθὼς τα αεροδρόμια διαθέ - 
τουν πολλούς διαδρόµους και τα σήγχρονα 


Ηροιςς της προσβολής των αερο- 


του Γιώργου Χριστογιαννακῃ 


αεροσκάφη μπορούν να χρησιμοποιούν ένα 
µέρος µόνο του διαδρόμου ἡ ἑνα βοηθητικὀ 
διάδρομο. 

Ετσι η αχρήστευωση ενος διαδρόμου απαιτεἰ 
πολλὲς διελεύσεις και ειδικἀ όπλα, ὅπως οἱ 
γαλλικες βόμβες Ντουραντάλ, το γδρµανικὀ 
σύστηµα άφεσης βομβιδίων ΜΙΝ-Ί καιτο αγ- 
γλικὸ αντίστοιχο ϱΕΡ-233. Το µειονεκτηµα 
αυτών των ὁπλων εἶναι ὁτι δεν μπορουν να 
αφεθούν απὀ απὀσταση, και ἐτσιτα αεροσκᾶ- 
φη εἶναι αναγκασμένα να πετούν πάνω από τα 
αεροδρόμια του αντιπάλου. Τα ωπάρχοντα 
οπλικἁ συστήµατα αέρος - εδάφους µακρας 
ακτίνας ὅρασης ὅπως οι πύραυλοι Μάβερικ 
και Αξ-30ἱ καιοιβὀµβες 4ΒΙ)-Ί5 και. 48 
δεν εγγυώνται την πλήρη καταστροφη των 
αεροσκαφών ή την αχρήστευση του αερο- 
δρομίου του εχθρού. Ἠδη ὅμως βρίσκονται 
υπό ανάπτυξη δύο οπλικἁ συστήματα που θα 
εἶναι ικανά στο μέλλον να αδρανοποιούν τα 
αεροδρόμια του αντιπάλου απὀ αποσταση 
Πρόκειται για το αµερικανικὀ 098 και το 
ὀυτικογερμανικὸ ΟΝΝ5. Αλλά μεχρι να γίνει 
αυτό φαίνεται ότιτο κάριο μεσον προστασιας 
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των επιτιθεµενων αεροσκαφών θα εἶναι η χα- 
µηλή πτήση 

Η επίθεση απὀ χαμηλό ύψος αφήνει στα μὲ- 
σα αεράµυνας πολύ λίγο διαθεσιµο χρόὀνονα 
αντιδρασουν. Τα αντιαεροπορικἁ µεσα που 
προστατεύουν ἑνα αεροδρόμιο εἰναι τα πι - 
ροβόλα και οι πύραυλοι. Τα αντιαεροπορικά 
πυροβόλα θεωρούνται πιο αποτελεσματικά 
Εναντἰον χαμηλά ιπτάµενων στόχων μέχρι 
απὀσταση 2.000 µέτρων, λόγω του μικρού 
χρόνου αντίδρασης ἕναντι των πυραύλων, 
ενώ οι τελευταίοι κυριαρχούν στις μεγαλι- 
τερες αποστάσεις. Πολλοί υποστηρἰζουν ὁτι 
ο συνδυασμός των δύο αυτων ὁπλων αποτε- 
λειτην ιδανικότερη λύση για την προστασία 
των αεροδρομίων απὀ κάθε εἰδοιις αεροπο- 
ρική απειλή. Υπάρχει ὠστόσο και η αντίθετη 
ἀποφπ που υποστηρίζει ὅτι οι σύγχρονοι 
αντιαεροπορικοἰ πύραυλοι εἰναιτόσο τἐλειοι 
που δεν χρειάζονταιτη βοήθειατων πιροβὀ- 
λωνπου ὅεν θαπρέπεινα εχουνθέση σε ενα 
σωγχρονο οπλοστάσιο. Εἰναι προφανὲες ὅτι 
την πρώτη ἀποιμη ακολουθεί το σύστημα 
ΘΙΚΥ(ΞΙ1ΑΠΗΏ ενὼ τη δειτερη το σύστημα 
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Η µεγάλη ακτίνα ὄρασης (15 χιλ. που προσδίδει στο συστηµα 
α πύραυλος ΑΙΜ.ΤΜ Σπάρσοσου αποτελεί! ενα απὀ τα σηµαντι- 
κότερα πλεονεκτήματάτου. Εδω διακρίνεται µια δοκιµαστι- 
κή εκτόξευση Του πυραύλου στο πεδιο βολής Κρήτης 


Ὁ χρόνος αντίδρασης του συστήµατος ΒαρίεΓ εἶναι πολυ 
μικρός κι αυτό κυρίως οφείλεται στην ἑλλειψη πυροσωλήνα 
προσέγγισης που θα απαιτούσε καποισ χρόνο προετοιµασιας 
πριν την εκτόξευση. Ο πύραυλος έχει μέγιστη ακτινα δρᾶ- 
σης 7 χλμ 


ΒΑΡΙΕΒΗ, 

Όλα τα σύγχρονα αντιαεροπορικἀ ὅπλα 
χρησιμοποιούν διάφορα συστήµατα εντοπι- 
σµού και εγκλωβισμού του στόχου, οπως εἰ- 
ναι οι αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας, 
η ηλεκτροοπτική καθοδήγηση και τα ρανταρ 
Τα ραντᾶρ λόγω των πλεονεκτημάτων τους 
στον εντοπισμὀ χαμηλά ιπτάµενων αερο- 
σκαφών (οπως η υψηλή πυκνοτητα ενερ- 
γειας͵ η σχετικά µικρή εξάρτηση αποτις συν- 
θήκες ορατότητας καιη σχετικά υψηλη ακρί- 
βεια) παίζουν ἑνα σηµαντικό ρόλο στην επιτῇ- 
ρηση του εναέριου χώρου καιθα συνεχίσουν 
στο ρόλο τους αωτό και στο µέλλον. Για την 
επιτήρηση µιας μεγάλης περιοχής εναντιον 
χαμηλά ιπτάµενων αεροσκαφών, µιααποστα- 
ση Πρόσκτησης απὀ Ί0 ως 30 χιλιόµετραθε- 
ωρείταιικανοποιητική γιατί λόγωτης καµπυ- 
λότητας της Γης, ἑνας στόχος θα πρέπει να 
πετάει τουλάχιστο 50 µετρα πανω απὀ το 
ἐδαφος γιανα γἰνειπρὀσκτησή του σε ακτίνα 
30 Χιλιοµότρων. Ἡ κάλυψη απὀ πλευρᾶς 
ύψους τέτοιων ραντάρ φτάνειτα 3000 µέτρα 
και οἱ επιχειρησιακές μπάντες συχνοτήτων 
τους κυμµαϊνονται μεταξύ 100 ΜΗΣ και 10 
Η7. Τέτοιου είδους ραντάρ χρησιµοποιουν 
καιτα δύο υπό εξέταση συστήµατα που ἠδη 
έχουν βρεθεί αντιµέτωπα κατά τον πόλεμο 
των Φόκλαντς. Το σύστηµα Ξκγαυκτά µετα- 
φέρθηκε απότους Αργεντινοὺς µε αεροσκᾶ- 
φη 0-130 στα Φόκλαντς και χρησιµοποιήθη- 
κε στην ἀμυνα των αεροδρομίων του Πορτ 
Στάνλεϊ και του Γκους Γκρην. Ἡ Αργεντινή 
ισχυρίζεται ότιτο ΞΚΥα µετά κατέστρεψε 12 


Χάριερ (εκτός απὀ τα τέσσερα που καταρρί- 
Φθηκαν απὀ τον πύραυλο Βοίαπα), αλλά ο 
επίοηµος αριθµός των Βρετανών γιατις απῶ- 
λειες απὀ πυρά απὀ το ἐδαφος εἶναι πέντε 
Χάριερ, συμπεριλαµβανοµενων ενος που 
αποδίδεταισε Βοἰαπά καιενόςσε Βἱονρίρβ. 
Παρ᾽ όλα αυτά δεν υπάρχει αμφιβολία ὁτι 
εκτος απὀτιςτρεις καταρρίψεις,το σύστηµα 
συνέβαλε, λόγω κυρίως των τροχιοδεικτικὠν 
βλημάτων, στη σηµαντικἠ µείωση της αποτε- 
λεσματικότητας των επιθέσεων των Χαάριερ 
σ᾽ αυτά τα αεροδρὀµια. 

Οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν το σύστημα 
Βαρίθή, στο οποίο αποδίδεται η καταρριψµη 
14 αργεντινών αεροσκαφών σε ενα σύνολο 
72 καταρρίψεων απὀ 13 διαφορετικά οπλικἁ 
σωστήµατα. Τογεγονόὸς ότιτο Βαρ[εικατερ- 
ριψε περισσότερα αεροσκάφη απὀ οποιοδή- 
ποτε ἀλλο οπλικόὀ οὐστημα, εκτὸς απὀ το Σι 
Χάριερ,. εἶναι εντυπωσιακό αν αναλογιστεί 
κανείς ότι το ΒαρίθΓ µπήκε σε δράση µόνο 
µετατην απὀβαση στο Σαν Κάρλος, ενώπρο- 
ηγήθηκαν τρεις εβδομάδες δράσης των συ- 
στηµάτων που επιχειρούσαν απὀ τα πλοία 
Ωστόσο, δεν θα έπρεπε κανείς ναβιαστεινα 
κάνει συγκρίσεις, καθώς οι Αργεντινοί χρη- 
σιµοποίησαν το ΘΚΥΟµ8Γά χωρίς πυραύλους 
και χωρίς το πρόσθετο ραντάρ χιλιοστοµε- 
τρικού µήκους κύματος. Τα ραντάρ αυτα 
χρησιμοποιούν εξαιρετικά υψηλες συχνότη- 
τες που κυμαίνονται απὀ 35 ως 90 6Η7. Οι 
συνθήκες διάδοσης αυτών των ιδιαίτερα µι- 
κρὠν κυμάτων κάνουν τα Χιλιοστοµετρικα 
ραντάρ Ιδιαίτερα κατάλληλα για επιτήρηση 
µικρής ακτίνας δράσης (μεχρι 3.000 μετρα) 
Λόγωτης καλύτερης επίδοσης που προσφέε- 
ρουν στη διαπέραση φυσικού και τεχνητου 
καπνού, καθώς και του μικρού τους ὀ9γκου, 
αποτελούν µια εναλλακτική λύση των ηλε- 
κτροοπτικὠν συστηµάτων. 

Στο σημείο αυτό καιπριν προχωρήσουμε στη 
λεπτοµερέστερη παρουσίαση των δύο σι- 
στηµότων, θα ἤταν ἴσως χρήσιμο να απαριθµή- 
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σουµε ταπιο χαρακτηριστικα πλεονεκτήματά 
τους 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του ΞΚΥ- 
ο ιιατά είναι το µεγάλο εὗρος κἀλυιης µιας 
περιοχής, που παρέχει ο συνδυασμος των 
πιροβόλων των 35 πηπι και οι πήραυλοι Σπά- 
ροου ΑΙΜ-ΤΕ ἡ ΑΙΜ-ΤΜ µε µέγιοτη εμβέλεια 
15 χιλιομέτρων και μέγιστο ύψος κατᾶρρι- 
Ψης 5 χιλιομέτρων Αυτό το πλεονέκτημα κά- 
νειτο σύστημα αποτελεσμµατικὀ στην καταρ- 
ριψη αεροσκαφὠν που φέρουν πυραύλους 
αέρος - εδάφους καιπου εκτοξεύονταιµέσα 
στη ζώνη κάλυψης των 15 χιλιομέτρων του 
οωστήµατος. Δύο άλλα πλεονεκτήματα εἰναι 
η µεγάλη ευελιξία στο σύνδεσμο Των ὁπλων 
και οι διάφοροι συνδυασμοί πυροβόλων ἡ 
εκτοξευτώὠν πυραύλωνπου μπορούν ναχρη- 
οιμοποιηθούν µε το ΞΚκγαυαᾶτά καθώς και η 
ικανότητα εμπλοκής στόχων μεγάλης ταχύ- 
τητας. 

Τα πλεονεκτήματα του Βαρίθι εἶναι ο πολὺ 
μικρός χρόνος αντίδρασης, η μεγάλη Θυκι- 
γησία του, η απλότητα στο χειρισμὸ των πυ- 
ραύλων, ο μικρός χρὀνος επαναγέµισης και 
τέλος π δυσκολία παρεμβολής ηλεκτρονικών 
αντιµέτρων στο σύστημα. 

Η Ελλάδα διαθέτει 40 συστήµατα ΞΚΥΟ 8/6, 
χωρίς να εἶναι βέβαιο ότι σε όλα περιλαμβά- 
γεταιεκτοξευτῆς πυραύλων Σπάροου, ενώη 
Τουρκία διαθέτει 36 συστήµατα ΒαΡρίθΓ απὀ 
τα οποία 24 χρησιμοποιεί η αεροπορία της 
για την προστασία αεροδρομίων και τα υπό- 
λοιπα ο στρατός, Ακολουθεί µιαπερισσότερο 
λεπτομερής παρουσίαση των δύο συστημά- 
των 


ΦΚΥΦυΑΡΒΟ 


Το σύστημα ΞΚΥΟωΒΓά ἀρχισενα σχεδιάζεται 
απότην ελβετική εταιρία ΟοπίΓ8νε5το 1966. 
Μετὰ απὀ ἑνα µεγάλο διάστηµα ανάπτυξης 
και δοκιμών ἄρχισε η παραγωγή του συστή- 
µατος στα τέλη του 1974. Αποτελείται απὀ 
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-- 
ἕναν αριθµό υποσυστηµάτων. Στην οροφἡ 
του οχήματος ελέγχουπυρος υπάρχείιη κε- 
ραΐα του ραντάρ έρευνας παλμικού ντόπλερ 
η οποία περιστρέφεται µε ρυθμό 360 μοιρών 
το δευτερὀλεπτο. Αυτό το ραντάρ έχει ακτί- 
να δράσης 20 χιλιομέτρων και παρουσιάζει 
ΙΓ τους στόχους σε µιαοθὀνηΡΡΙ (ΡἰαΠ -Ρο5ἰ- 
Τοπ ΙπαϊοβίοΓ] των 24 σπῃ, µε αυτόματο συ- 
| ναγερμό μόλις εντοπιστεἰ ο στόχος, αξιολό- 
γηση των απειλών και αναγνώριση εχθρικού ἡ 
φιλικού αεροσκάφους (Ιάαπιῄοαίίοπ Ε{θπαά 
οΓ Εο8).Το ραντάρ έρευνας µπορείνα εκπέε- 
µπεισε προγραµµατισµενες απο πριν συχνό- 

τητες, µεσα σ᾿ ἐναπλάτος µπαντας 900 ΜΗΖ 
και µπορεί να εναλλάσσεται ανάμεσά τους 
πολύ γρήγορα. Η συχνότητα επανάληίµης 
παλμών (ΓΡΒΕ] µπορεί επίσης να εναλλάσσε- 
ται. Σαν αποτέλεσµα αυτῆς της εναλλαγής 
της συχνότητας επανάληψης παλμών, το ρα- 
ντάρ έρευνας µπορεί να εντοπίζει στόχους 


ακτινικής ταχύτητας 1.350 µέτρων τοδευτε- 
ρόλεπτο. 

Κάτω απὀ την κεραία έρευνας υπάρχειη κε- 
ραίΐα παλμικού ντόπλερ του ραντάρ εγκλωβι- 
σμού,που όπως καιτο ραντάρ έρευνας εκπε- 
µπει στην μπάντα συχνοτήτων Χ. Εἰναι συν- 
δεδεµένο µε µία τηλεοπτική κἀµερα που 
διαθέτει μεγεθυντικοὺς φακούς, η οποία 
παρέχει χειροκίνητο ἡ αυτόματο τηλεοπτικό 
εγκλωβισμὸ ενὸς στόχου όταν χρειάζεται 
(συνήθως µε καλὸ καιρό) 

Η κάμερα συνεργάζεται επίσης µε ἑνα απο- 
στασιόµετρο λέιζερ που χρησιμοποιείται για 
να µετράειτην απόσταση του στόχου µε ακρί- 


-. 


βεια 30 εκατοστώὠν. Το ραντάρ εγκλωβισμού 
µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε παθητι- 
κἠ διαµόρφωση, εγκλωβίζοντας τις παρεµ- 
βολές ενός επιτιθεµενουι αεροσκάφους 

Τα κύρια χαρακτηριστικἁ Των συστηµάτων 
ἔρευνας καιεγκλωβισμού είναιτα ακόλουθα 
5 Εγκλωβισμὸς του στόχου που αποτελεί τη 
μεγαλύτερη απειλή. 


ΓΙ Ταχεία και αυτόματη εναλλαγή στὀχου 


Στην περίπτωση ταυτόχρονου εγκλωβισμού 
διαφόρων στόχων - τριών για παράδειγµα - 
ένας διακόπτης δύο θέσεων επιτρέπει την 
άµεση μεταφορά του εγκλωβισμού απὀ το 
στόχο που βρίσκεται επικεφαλής, στον τε- 
λευταίο και αντίστροφα 

8 Αυτόματος συναγερμὸς εκτόξευσης πυ- 
ραύλου αέρος - εδάφους. Αν το εχθρικό αε- 
ροσκάφος εκτοξεύσειτέτοιον πύραυλο, αμέ- 
σως μόλις ο πύραυλος περάσει ἑναπροσδιο- 
ρισμένο απὀ πριν σηµείο μπροστά απὀ το 
στὀχο͵ ενεργοποιείται ένα οπτικό και ηχητικὀ 
σήμα. Κατόπιν η µόνη αναγκαία ενέργεια εἰ- 
ναι η τοποθέτηση του διακόπτη διπλής θέὲ- 
σης μπροστά, ὡστε το ραντάρ να εγκλωβίσει 
αυτόματα τον πύραυλο. 

. Εγκλωβισμός µνήµης. Αν ο ήχος του ρα- 
ντάρ εξαφανιστεί προσωρινά σαν αποτέλε- 
σµα της κάλυψης του αεροσκάφους απὀ 
εξάρσεις του εδάφους ἡ απὀ τα εχθρικἀ αντί- 
µετρα, η κίνηση Του ραντάρ εγκλωβισμού 
εξακολουθεί να οδηγείται απὀ τη μνήμη για 
ένα ορισμένο διάστηµα 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά 
στο νέο Χιλιοστομετρικούὺ µήκους κύματος 
ραντάρ της 6οη!Γ8ν68, που µπορεί να προ- 
στεθεὶ στο σύστημα χωρὶς καμιά µετατροπἠή 
καιτο οποίο βελτιώνει σηµαντικάτον εντοπι- 
σμὀ και τον ακριβή εγκλωβισμο πολύ χαµηλα 
ιπτάµενων στόχων, ανεξάρτητα απὀ καιρικὲς 
συνθήκες 

΄Ὅμως η καρδιά του συστήµατος ΞΚΥαυ8{ά 
εἶναι ο επεξεργαστής στοιχείων που βασἰζε- 
ταιστον ψηφιακό υπολογιστή ΟΟΒΑ ΙΙΜτης 
0οπΙγανθ8, που κἀάνει την αξιολόγηση των 
απειλών και ρυθµίζειτη σκόπευση των ὁπλων 
και τον έλεγχο πυρὀς. Επιπροσθέτως δίνει 
τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν 
την καλή ἡ ὀχι λειτουργία των διαφορων 
υποσυστημάτων. Ο υπολογιστής συνδέεται 
µε τα όπλα µε τηλεφωνικό καλώδιο που προ- 
τιµήθηκε απὀ το ραδιοφωνικό σύνδεσμο 
|. ανταλλαγής στοιχείων, γιατί εἶναι πολύ πιο 
Γ ανθεκτικὀ στα αντίµετρα του αντιπἁλου. Το 
κυρίως όχημα ἐχει πλήρωμα δύο ανδρών. εἰ- 
ναι πλήρως κλιµατιζόµενο και διαθέτει ἑναν 
τετρακύλινδρο κινητήρα που αποδίδει 
υδραυλική και ηλεκτρική ισχύ 400 ΗΖ/γιατην 
ο-- 
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αυτόματη ανύψωση του οχήματος, την αναδί- 
πλώση των κεραιών και τον ἔλεγχο της ανυ- 
Ψωσης της κεραίας εγκλωβισμου). Μια πλη- 
ρης μονάδα πυρὀὸς µε δύο πυροβόλα µπορεί 
να αναπτυχθεί, κάτω απὀ ομαλὲς συνθήκες, 
σε περίπου 10 λεπτά. Η συνηθισμένη επἀν- 
ὄρωση εἰναιτρεις άνδρες γιατο ὀχημα ελεγ- 
χου, τὲσσερις για κάθε πυροβόλο και ἑνας 
γιατον εκτοξευτἠ πυραύλων δημιουργώντας 
ἐτσι ἑνα σύνολο 12 ανδρών για κάθε μονάδα 
πυρὸς. Ο αριθμὸς των μονάδων πυρὸς ανά 
αεροδρόμιο µπορεί να κυμαίνεται απὀ δύο 
ως έξι, ανάλογα µε τον επιθυμητὸ βαθμὸ 
ασφάλειας. Το πυροβόλο που χρησιµοποιεἰ- 
ται στο σύστηµα ΞΚΥΟυΒΓά εἶναι το δίδυμο 
ΟεΓ/ίκοπ 453 ΜκΚ των 35 ΠπΙπΙπου εἶναι γνω- 
στὀ επίσης καίσαν 4ΌΕ-003. Κάθε κάνη ἐχει 
ρυθμό βολἠς 550 βλημάτων το λεπτὸ, πρἆγ- 
µαπου σημαίνει ὀτισυνήθως µιαριπήτου 1,5 
δευτερολέπτου απελευθερώνει 96 βλήματα 
που παρέχουν πιθανότητα κατάρριψης 60θ6- 
9006, η οποία εξαρτάται κυρίως απὀ τους 
ελιγμούς του στόχου. Κάθε πυροβόλο µετα- 
φέρει 238 βλήματα. Η ταχύτητατης αντίδρα- 
σης εἶναι τέτοια που µπορεί να ανοίξει πυρ 
4.5 μόνο δευτερόλεπτα απὀ τον εντοπισμὀ 
του στόχου. Ο χρὀνος που χρειάζεται γιατην 
αλλαγή απὀ τον ἑνα στὀχο στον ἆλλο κυμαί- 
νεται απὀ 2 δευτερόλεπτα (για αεροσκάφος 
στον ἰδιο σχηματισμὀ) μέχρι 4 δευτερολεπτα. 
Αποτελει συνηθισμένη διαδικασία η εναλλα- 
γἡ στόχων (στην περίπτωση μαζικών επιθέ- 
σεων) χωρίς ο χειριστής να περιμένει τα απο- 
τελέσματα απὀ την πρὠτη βολή, καθώς ο χρό- 
νος που απαιτείται για την αλλαγή είναι µι- 
κρός σε σύγκριση µε το χρόνο που κάνει το 
βλήμα να φτάσει στο στὀχο. Θεωρητικά λοι- 
πὀν, µε αυτὸν τον τρὀπο εἶναι δυνατὀ στο 
σύστημα να ανοίξει πυρ σε κάθε ἑνα απὀ τα 
αεροσκάφη ενὸς σχηματισμού 7 ἡ 8 αερο- 
σκαφών ενώ προσεγγίζουν µε ταχύτητα 500 
κόμβων. Το βλήμα των 35 Ππηπι ζυγίζει 1.580 
γραμμάρια, έχει µήκος 387 πιπῃ και μέγιστη 
ταχύτητά του εἰναι 1.175 µέτρα το δευτερο- 
λεπτο. Η μέγιστη ταχύτητα µετριεται αυτὸ- 
µατα έτσι ώστε να διορθώνει συνεχώς τους 
υπολογισμούς ελέγχου πυρὀς. Το βλήμα κα- 
λύπτει το πρὠτο χιλιόμετρο σε λιγότερο απο 
1 δευτερόλεπτο, τα 2 χιλ. σε 2 δεύτερα, τα 3 
χιλ. σε 3,5 και τη μέγιστη αποτελεσματική 
ακτίνα δράσης των 4 χιλιομέτρων σε 6 δευ- 
τερόλεπτα. 

Ο εκτοξευτής πυραύλων µπορεινα χρησιµο- 
ποιεἰ πυραύλους 9ρ8({{οΝ ἡ Αδρίαἄθ. Χρησι- 
µοποιεί τον κιλίβαντα του πυροβόλου στον 
οποίο έχουν προστεθεί ένα ρανταρ ακτινο- 
βολίας στόχου συνεχούς κύματος, Τροφο- 
δοτικἀ και δύο θέσεις πυραύλων απὀ κάθε 
πλευρά 

Ο πύραυλος εἶναι ο ΒΙΜ-7ΤΕ ἡ ο ΗΙΜ-ΤΜ 
αλλά το σύστηµα εἶναι συμβατὀ και µε τον 
προηγούμενο Σπάροου, τον - -ΤΈπου προσφέ- 
ρει κατὠτερες επιδόσεις αλλά µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σαν εκπαιδευτικὀ βληµα ο 
πύραυλος ζυγίζει περίπου 200 κιλά και έχει 
μήκος 3,65 µέτρα 

Στην τυπικἡ διαµόρφωση «τοπικού ραντάρ» 
τα στοιχεία του στὀχου προσδιορίζονται απο 
το ΘΚΥΟυµΒ{ά6, το ραντάρ συνεχούς κύµατος 
στον εκτοξευτή ερευνά και εγκλωβίζει το 
στόχο, και ο εγκλωβιστής του ΞΚΥαΟυΒΓά 
µπορείνα εγκλωβίσειάλλους στόχους γιατα 
πυροβόλα, Σε µια ἀλλη διαµόρφωση ο εκτο- 
ξευτής συνεχίζεινα ακολουθείτον ΕΥκλώβι- 
στὴ του ΞΚΥΦιΒΓά. Τέλος, στην «τοπική 
οπτική» διαµόρφωση, παρέχει επαναφερὀό- 
µενο οπτικὀ εγκλωβισμὀ κατά τη διάρκεια 
της ημέρας. Η τοποθέτηση νέων πυραύλων 
μετά την εκτόξευση μπορει να γίνει µέσασε 
7λεπτά Η µἐγιστη ακτὶνα δράσης του πυραύ- 
λου είναι περίπου 15 χιλιόμετρα 

Το σύστημα ΞΚγΟιΒ{ά ἐχει υιοθετηθεί απο 
10 συνολικά χώρες. Μεταξύ αμτών εἶναι η 
Ελβετία, η Αμστρία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Αἱ- 
γυπτος και φυσικά η Ελλάδα 


ΒΑΡΙΕΒ 


Η ανάγκη ενός αξιόπιστου αντιαεροπορικού 


συστήµατος μικρής ακτίνας δράσης (5ΗΟ- 
ΒΑΟΌ) έγινε επιτακτική στις αρχὲς της ὄεκα- 


ετιας του. 60 για το βρετανικὀ στρατὀ 


Τα χαρακτηριστικά του σωστήματος θα 
έπρεπε να πληρούν τις ακόλουθες απαιτή- 
σεις: 

Ε Μικρός χρὀνος αντίδρασης και θὲέσης σε 
λειτουργία 

5 Μικρό βάρος και µεγάλη ευελιξία στο 
ἐδαφος, δυνατότητα αερομεταφοράς και 
ευκολία στο χειρισμό χωρίς την ανάγκη µη- 
χανικὠν µέσων 

[| Ικανότητα λειτουργίας απὀ το επίπεδο τοι!) 
εδάφους μέχρι τα 3 000 µέτρα 

α Υιψηλὸς ρυθμός βολών καιµεγαλη δυνατο- 
τητα καταρριψης 
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α Ικονοποιητική κἀλυιμη σε ὀλο το φαᾶσμα, 
απὀ τη μέγιστη μέχρι την ϱλάχιστη ακτίνα 
δράσης. 

Το σύστηµα αρχικά είχε ονομαστεί ΕΤ21Ι6 
και προοριζόταν να καλύψει το χάσμα που 
άφηνε λόγω μεγάλου κόστους, στην κάλυψη 
όλων των μονάδων, το σύστημα Μαμιει, Τε- 
λικἁ, το σύστημα Μαυιθι εγκαταλείφθηκε 
ενώ το ΕΤ 316, που στο μεταξύ µετονομᾶα- 
στηκε σε ΒΒΡΙΘΙ, κάθε ἆλλο παρά συµπλη- 
ρωματικὸ σύστημα µπορεί να θεωρηθεί. 

Τα κύρια µέρη του συστήματος Βαρίθί είναι 
οεκτοξειωτής καιο εγκλωβιστής Ο εκτοξευ- 
τής µεταφερει ἆ πυραύλους σε µια περι- 
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Ένα ᾳληρες σωστηµα ΞΚΥΟυΒΤά περιλαµβανει το ὀχηµα 
εντοπισμού και ελέγχου πυρὀς, 2 πυροβόλα των 35 πιπῃ και 
έναν τετραπλὀ εκτοξευτή µε πυραύλους Σπάροου. Ωστόσο, 
µπορεί να δεχτεί και δύο εκτοξευτὲς πυραύλων, όπως στη 
φωτογραφία. 


Το σύστηµα Βαρίει περιλαμβάνει έναν οπτικὀ κατευθυντή- 
ρα, Το ραντάρ Βπά!ίτο και έναν τετραπλό εκτοξευτήρα 
πυραύλων. 


στρεφόμενη βάση, τον υπολογιστή συνδέε- 
σµου καθοδήγησης καιτην κεραία, καθώς και 
ένα ραντάρ έρευνας μαζὶ µε ἑνα σύστημα 
αναγνώρισης φιλικού ἡ εχθρικού αεροσκὰἀ- 


φους (ΙΕΕ). Η κεραία του ραντάρ περιστρε- 
Φεται µια φορα ανα δευτερόλεπτο, προειδο- 
ποιώντας για τα επερχόμενα αεροσκάφη, 
ἔτσι ὡὧστε να γίνει ο εγκλωβισμὸς τους απο 
το σύστημα εγκλωβισμοὺ όσοτο δυνατόν πιο 
έγκαιρα. Στη βασική ἔκδοση αντιμετώπισης 
αεροσκαφών την ηµέρα, ο στόχος εγκλωβί- 
ζεται οπτικά, µε τη χρησιμοποίηση ενὸς µι- 
κρου χειριστηρίου, ώστε νακρατατο σταυρό- 
γηµα στο κέντρο της μάζας του αεροσκα- 
Φφους. 

Ενας τηλεοπτικός ανιχνευτής που κινείται 
μαζίµε το οπτικὀ σκοπευτικὀ ὀργανο, µετρᾶ- 
δι αυτόματα την απόκλιση των αναλαμπών 
που εκπέμπονται απὀ τον πύραυλο απὀ τη 
γραµµή σκόπευσης, και ο υπολογιστής ὅπ- 
µιουργεί διορθωτικἀ σήματα που µεταδίδο- 
νται στον πύραυλο απὀ την κεραίἱα καθοδή- 
γησης στον εκτοξευτἠ. Το σύστηµα επιτρε- 
πειτην πρὀσθεση ενὸς ρανταρ ΏΝ 181 ΒΙΙΠ- 
ἀῄΠπβ-της Ματοοπί, που παρέχει τη δυνατό- 
τητα λειτουργίας παντὸς καιρού και κατᾶ τη 
γύχτα, 
το Βιἰπαίϊτεο δημιουργεί µια πολ λεπτή δὲ- 
σµη, που ανιχνεύει ξεχωριστά το στὀχο και | 
τον πύραυλο, καιπαρέχει μετρήσεις απὀκλι- 
σης στον υπολογιστή καθοδήγησης µε τον 
ἰδιο τρόπο ὁπως και ο τηλεοπτικὸς ανιχνδι- 
τής στο οπτικὀ σύστημα. Η πιθανότητα κα- | 
τάρριψης µε ἕνα βλήμα εἰναιπερίπου θ0ύῦ6με 
το ΒΙΙπαῄτε σε σύγκριση µε τα Τ5ύατου βα- | 
σικού οπτικού ανιχνευτή. Εδώ θα πρέπει να | 
σημειώσουμε ὅτι η πολύ στενή δέσµη του | 
ραντὰρ κάνει το Παρίετ ανθεκτικὀ σε ισχυρά 
ηλεκτρονικα αντίµετρα 
Ο Βαρίετ ὅεν χρησιμοποιεί πυροσωλήνα 
Ὃ ης ος αλλά προσκρούει στο στὀχο 

(ΠΠ 116). Η χρησιμότητα αυτἠς της ιδιότητας 
- σµστήµατος αποδεἰχτηκε στα Φόκλαντς 
ὅπου η σωνεχηής χρησιμοποίηση του εναντία 
εξαιρετικά χαμηλά ιπτάµενων αεροσκαφῶων, 
θα μπορούσε να ἔχει σαν αποτέλεσµα την 
ἔκρηξη τῶν πυραύλών µε πιροσωλήνα προ- 
σέγγισης, καθώς θᾳ περνούσαν πάνω απὀ τα | 
φιλικά πλοἰα και τον εξοπλισμὀ που βρισκὀ- 
ταν στο ἐδαφος! | 


Ο πύραυλος ζυγίζει 42,6 κιλά, πράγμα ποι) 
του επιτρέπει να τοποθετείται στον εκτο- 
ξευτή απὀὸ δύο άνδρες. Ἐχειμήκος 2,24 μὲ- 
τρα, διάµετρο 13.3 εκατοστά και εκπέτασµα 
πτερύγων 38,1 εκατοστάἁ. Χρησιμοποιείται 
σαν βλήμα πυροβολικού, καιδεν απαιτούνται 
δοκιμές πριν την εκτὀξευσή του, ενὼ ἑχει 
ελάχιστη ζωή 10 ετὠν σε ελεγχόμενες συν- 
θήκες, Το ραντάρ εντοπισμού Εχει µια ακτίνα 
δράσης απὀ ἃ μέχρι 11,5 χιλιόμετρα ανάλογα 
µε το μέγεθος τοι! στόχου. Το φάσμα της 
ακτίνας δράσης που ο πύραυλος µπορεἰ να 
επιχειρεἰ εἶναι 0,5-7 χιλιόμετρα µε δυνατόὸ- 
τητα καταρριµης αεροσκαφών που πετανε 
στα 3.000 µέτρα, αν και πιστεύεται ὁτι οιιρᾶα- 
γικὲς δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει τον 
Ἠαρίει για να καταστρέψουν ἑνα ιρακινό 
αναγνωριστικὀ αεροσκάφος ποι πετούσε 
στο διπλάσιο ύϊμος, 
Το σύστημα μεταφέρεται πολὺ εὐκολα. Ένα 
Λαντρόβερή τζιπ μεταφέρειτον οπτικὀ ανι- 
χνευτή καιτέὲσσερις πμραύλους καιρυμουλ- 
κεί ἑνα τρξιλερ στο οποίο εἶναι φορτωμένος 
ο εκτοξευτἠς και η γεννήτρια 
ἛἜνα δεύτερο τέτοιο όχημα µεταφἑρει ἀλ- 
λους εννέα πυραύλους. Ένα τρίτο ὀχημα 
ρυμουλκεί το ραντάρ ΒΙΙπάβτα που βρίσκε- 
ται πάνω σε ἑνα τρέιλερ. Μια μονάδα πυρὸς 
Βαρίθι χρειάζεται τρεις ἄνδρες για να ανα- 
πτυχθεί, αλλά μόλις τοποθετηθεί µπορεἰ να 
λειτουργήσει µε μόνον ἑνα χειριστή, αν κρι- 
θεὶ αναγκαίο. Ο χρὀνος αντίδρασης εἶναι 6 
δευτερόλεπτα στην οπτική ἡ στη διαμµόρφω- 
ση ΒΙΙπα[Γβ. Οι 4 πύραυλοι μπορούν να το- 
ποθετηθούν στον εκτοξευτή µέσασε 2,5λε- 
πτά. Το σύστημα χρησιμοποιούν 10 περίπου 
χώρες μεταξύ των οποίων η Αγγλία,η Τουρ-. 
κία, οἱ ΗΠΑ (γιατην προστασίατων αεροπορι- 
κὠν τους βάσεων στην Ευωρώπῃ], το Ομάν, το 
ἱράἀν και η Ελβετία, 

Γῃ | 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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